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giiltig ab 01.12.2018

Gebaudedichtheitspriifung
(BlowerDoor Messung/ BlowerDoor Test)

Pos. Beschreibung Nettopreis Bruttopreis

1 Baubegleitende Luftdichtheitsmessung zur Leckagesuche bis 1500
m3 im Beisein der Handwerker — Qualitatssicherung. € 242,86 € 289,-
(enthalten 1 h ohne Dokumentation, n50-Wert wird ggf. mitgeteilt).

2 Messung des n50-Wertes nach DIN EN 13829 A/B, DIN 4108-7 und
EnEV bei 50 Pa Druckdifferenz mit Bestimmung groBer Leckagen, € 284,87 € 339,-
enthalten 1,0 h. Ausstellung eines Zertifikates mit Messprotokoll und
Auflistung der groBen Leckagen.

3 Zwei Messungen (Pos. 1 und Pos. 2+ Pos. 9) an zwei € 600,- €714,
unterschiedlichen Terminen mit zwei An- und Abfahrten.

4 Wie Pos. 2
flr Messungen dber 1500 m3 bis 2000 m3 € 326,89 € 389,-
flir Messungen lber 2000 m3 bis 2500 m3 € 377,31 € 449,-
fiir Messungen lber 2500 m3 bis 3000 m3 € 494,96 € 589,-

5 Fotodokumentation der Leckagen und Messung mit Anemometer (in € 250,- € 297,50
Verbindung mit Pos.1 bis 3, fiir Pos. 4 auf Anfrage).

6 Untersuchung mit Endoskop im Rahmen einer € 25,- € 29,75
Luftdichtheitsmessung (in Verbindung mit Pos.1 bis 4).

7 Thermografie in Verbindung mit einer Luftdichtheitsmessung (in € 42,02/h € 50,-/h
Verbindung mit Pos.1 bis 3). Gerdtepauschale je Stunde

8 Leckagesuche mit Hilfe eines Nebelgenerators (Nebel im Objekt) im
Rahmen einer Luftdichtheitsmessung (in Verbindung mit Pos.1 bis €60,- €71,40
3).

9 Fahrkostenpauschale innerhalb des Berliner Rings oder 30 km € 54,22 € 65,-
einfache Strecke ab SchonflieB

10 Anfahrten oberhalb der Fahrkostenpauschale werden mit € 0,45 /km
je gefahrenen Kilometer abgerechnet € 0,45/km € 0,54/km

11 Der Stundensatz fiir die Ingenieurstunde fiir zusatzliche Arbeiten. € 85,-/h € 101,15/h
Abrechnung je 30 min.

12 Berechnung des Luftvolumens fiir Pos. loder Pos. 2 € 42,02 € 50,-

Die angegebenen Preise beziehen sich auf eine Messung (Einfamilienhaus, Reihenhaus, Wohnung usw.) bis 1500
m3 bewegtes Luftvolumen (500 m3 Gebaudevolumen). Die Dauer einer Messung betragt in der Regel 1,0 bis 2,0
h fiir oben genannte Objekte. Fiir groBere Objekte (> 3000 m3) oder Reihenmessungen an einem Termin

erhalten Sie gerne ein Angebot auf Anfrage (info@ib-beuthe.de).

Das Objekt wird vom Auftraggeber entsprechend der beigefiigten Checkliste (oder siche www.ib-beuthe.de)

vorbereitet und die notwendigen Daten werden vor dem Messtermin Uibergeben.

Sollte eine Messung nicht méglich sein, aus einem Grund den nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind
mindestens € 250,- bzw. 50 % der Auftragssumme fallig.

Fir Riickfragen stehen wir gerne zur Verfiigung.

Goldregenweg 12 Tel: (033056) 9 33 19
16567 SchonflieB Fax: (033056) 9 31 25

Funk: (0172) 396 80 80
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